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DIT IS GEEN ALLEDAAGSE

ONTWIKKELT MET

PASSIE,
VASTBERADENHEID
EN TOEWIJDING.



  BESCHERMENDE WERKKLEDING!

 ®

MODERN,
STIJLVOL EN

COMFORTABEL

MET IN GEDACHTE,





ZIET ER NIET AANGENAAM UIT

NIET DE JUISTE PASVORMEN

DRAAGT NIET COMFORTABEL

NIET LAAGDREMPELIG 
VANWEGE NORMERINGEN

KLIMAAT

WAT MAAKT
HARBOR365-KLEDING UNIEK?

STYLE

BESCHERMING

ERGONOMIE

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471

4

4 REDENEN WAAROM 
NIET DE JUISTE PBM'S 
GEDRAGEN WORDEN

ONS TEAM VAN PRODUCT DEVELOPMENT 
ZORGT ERVOOR DAT ELK KLEDINGSTUK 
PERFECT IS AFGESTEMD OP DE WETTELIJKE 
NORMEN, BEHOEFTEN, WERKZAAMHEDEN 
EN DRAAGGEMAK.

ONZE DESIGNERS HEBBEN UITGEBREIDT 
ONDERZOEK GEDAAN NAAR VERSCHILLENDE 
LICHAAMSTYPES EN DEZE AFGESTEMD OP 
DE VRAAG EN WERKOMGEVING. DAARNA 
HEEFT HET ONTWIKKELEN VAN DE KLEDING
PLAATSGEVONDEN. HARBOR365 ERGONO-
MIE IS GEBASEERD OP OPTIMAAL 
COMFORT, DRAAGGEMAK EN UITSTRALING.

BIJ HARBOR365 PRODUCEREN WIJ ELK 
KLEDINGSTUK MET HET OOG OP VEILIGHEID 
EN VERANTWOORDELIJKHEID. VEILIGHEID IS 
DE HOOGSTE PRIORITEIT VOOR ONZE 
DRAGERS. DAARNAAST IS HET PRODUCTIE-
PROCES IN ZIJN GEHEEL GEBASEERD OP DE 
KWALITEIT EN LEVENSDUUR.

BESCHERMENDE KLEDING GAAT NIET ENKEL 
OVER BESCHERMING EN VEILIGHEID. WAT ER 
GEDRAGEN WORDT EN WAAR DE BEHOEFTEN 
LIGT IS EEN GROTE FACTOR IN DEZE WERKOM-
EVING. OF HET NU GAAT OM DE EXTREEM 
HOGE TEMPERATUREN VAN HET 
MIDDEN-OOSTEN OF DE EUROPESE WINTERS 
MET TEMPERATUREN ONDER HET VRIESPUNT 
KAN KOMEN, ONZE HARBOR365 COLLECTIE 
IS SPECIfiEK GETEST GEPRODUCEERD VOOR 
AL DEZE OMSTANDIGHEDEN.

BELANGRIJKE NORMEN



FLASHON WERKVEST
KATOEN, POLYESTER, ANTISTATISCH, 290 G/M²

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervarenEN ISO 11611

Class 2-A1
EN 13034

Type [6] EN ISO 20471
Class 3

A1 B1 C1 E1 F1

Eigenschappen:
• Voldoet aan EN ISO 20471

• FR plastic ritsen en drukknopen voor het sluiten van de 

voorkant

• Klittenbandsluitingen op manchetten

• Twee voor- en twee heupzakken voor

• Opstaande kraag met eigentijdse styling

• Ophanglussen

• FR Reflectie tape op schouder, taille enSleeve voor betere 

zichtbaarheid

• 2 lussen aan de voorzijde van communicatieapparatuur

Beschikbaar in

Notitie: Indien afzonderlijk gebruikt, biedt het Klasse 2 van EN ISO 20471
en Type PB[6] van EN 13034, beschermingsniveau.

Opvall geel Marineblauw
GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN

BouwSpoorwegen



FLASHON BROEK
KATOEN, POLYESTER, ANTISTATISCH, 290 G/M²

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren EN ISO 11611

Class 2-A1
EN 13034

Type [6] EN ISO 20471
Class 3 

A1 B1 C1 E1 F1

Eigenschappen:

Voldoet aan EN ISO 20471

FR plastic ritsen en hittebestendig

Melamine knopen voor de voorzijde

2 achterzakken met klep en klittenbandsluiting

2 steekzakken

Extra gereedschaps- en cargozakken

Elastische aanpassing in de taille voor een betere comfort 

en flexibiliteit

Kniezakken voor extra bescherming volgens EN-normen

FR Reflecterende tape onder de knieën

•

•

•

•

•

•

•

•  

•

Opmerking: Voor optimale en totale bescherming wordt 
geadviseerd de jas & broek gecombineerd te dragen.

Notitie: Indien apart gebruikt, biedt het Klasse 1 busje
EN ISO 20471 en Type PB[6] van EN 13034, beschermingsniveau.

GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN

BouwSpoorwegen

Opvall geel Marineblauw



Opmerking: Voor optimale en totale bescherming wordt 
geadviseerd de jas & broek gecombineerd te dragen.

Beschikbaar in

SPLASHON WERKVEST
KATOEN, POLYESTER, ANTISTATISCH, 300 G/M²

EN ISO 11611
Class 1- A1 A2

EN 13034
Type PB[6]A1 A2 B1 C1 E2 F1

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren

Eigenschappen:
• FR kunststof ritsen en drukknopen aan de voorzijde

• Klittenbandsluitingen op manchetten

• Twee borst- en twee heupzakken voor

• Opstaande kraag met eigentijdse styling

• Ophanglussen voor ruimte

• Extra bewegingsruimte op de rugzijde voor optimale beweg-

ingsvrijheid

• FR reflecterende tape op schouder en mouw voor betere 

zichtbaarheid

• 2 lussen aan de voorzijde voor communicatieapparatuur

Elektrische
nutsbedrijven

Olie en gas Petrochemicaliën Lassen Scheepsbouw en
constructie van

constructies

Chemisch

Marineblauw
GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN



SPLASHON BROEK
KATOEN, POLYESTER, ANTISTATISCH, 300 G/M²

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren EN ISO 11611

Class 1- A1 A2
EN 13034

Type PB[6]A1 A2 B1 C1 E2 F1

Eigenschappen:

FR plastic ritsen en hittebestendig

Melamine knopen aan de voorzijde

2 achterzakken met klep en klittenbandsluiting

2 zijzakken voor dagelijks gebruik

Extra gereedschaps- en cargozakken

Elastische aanpassing in de taille voor een betere comfort 

en flexibiliteit

Kniezakken voor extra bescherming als volgens EN-normen

FR Reflecterende tape onder de knieën

•

•

•

•

•  

•  

 

•  

•

Opmerking: Voor optimale en totale bescherming wordt 
geadviseerd de jas & broek gecombineerd te dragen.

Elektrische
nutsbedrijven

Olie en gas Petrochemicaliën Lassen Scheepsbouw en
constructie van

constructies

Chemisch

GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN
Marineblauw

Be
sc

hi
kb

aa
r i

n



Opmerking: Voor optimale en totale bescherming wordt 
geadviseerd de jas & broek gecombineerd te dragen.

EN ISO 11611
Class 1-A1 A2A1 A2 B1 C1 E2 F1

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren

Eigenschappen:
• FR kunststof ritsen en drukknopen voor sluiting aan de 

voorzijde

• Klittenbandsluitingen op manchetten

• Twee borst- en twee heupzakken aan de voorzijde

• Opstaande kraag met eigentijdse styling

• Ophanglussen

• FR Reflecterende tape op schouder en mouw voor betere 

zichtbaarheid

• 2 lussen aan de voorzijde voor communicatieapparatuur

Marineblauw
GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN

Lassen Scheepsbouw en
constructie van constructies

IJzer en staal

MOSWEL WERKVEST
KATOEN, ANTISTATISCH, 320 G/M²



MOSWEL BROEK
KATOEN, ANTISTATISCH, 320 G/M²

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren

Eigenschappen:

FR plastic ritsen en hittebestendig

Melamine knopen voor de voorzijde

2 achterzakken met klep en klittenbandsluiting

2 zijzakken voor extra gereedschap

Elastische broekband voor een betere comfort en flexibiliteit

Kniezakken voor extra bescherming als volgens EN-normen

FR Reflecterende tape onder de knieën

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

Marineblauw

Be
sc

hi
kb

aa
r i

n

GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN

Lassen Scheepsbouw en
constructie van constructies

IJzer en staal

Opmerking: Voor optimale en totale bescherming wordt 
geadviseerd deze gecombineerd te dragen met jas & broek



TRANQUIL SWEATER
MODACRYL, KATOEN, ANTISTATISCH, 350 G/M²

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren

Beschikbaar in

Marineblauw

Zwart

Eigenschappen:
• Inherent FR verstevigde kraag,

• Boorden en op de mouwen en taille voor 

versteviging en een betere pasvorm

• 350 g/m² fleece voor extra warmte en 

comfort

• Rekbaarheid op reflectietape voor een 

beter draaggemak

• detecteerbaarheids gevaar volgens de 

norm EN 1150:1999

EN ISO 20471
CLASS 2 (opt)

OOK BESCHIKBAAR IN
HOOG ZICHTBAAR GEEL

Elektrische
nutsbedrijven

Olie en gas Polymeer en kunststof

Opmerking: Voor optimale en totale bescherming wordt 
geadviseerd deze te dragen gecombineerd jas & broek



TRANQUIL POLO
MODACRYL, KATOEN, ANTISTATISCH, 210 G/M²

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren

Eigenschappen:

FR Polo met semi-casual look

Lichtgewicht stof met piqué breiwerk voor 

beter comfort en ademend

Verborgen hittebestendige melamine 

knoppen voor extra FR-bescherming

Heat-set retro reflecterende tape voor betere 

rekbaarheid

Biedt een oplossing voor veiligheid volgens de 

norm EN 1150:1999

Be
sc

hi
kb

aa
r i

n

17
CAL/CM2

•  

•  

 

•  

 

•  

 

•

Elektrische
nutsbedrijven

Olie en gas Polymeer en kunststof

Marineblauw

Grijs

Opmerking: Voor optimale en totale bescherming wordt 
geadviseerd deze gecombineerd te dragen met jas & broek



•  

•  

 

•  

 

•  

 

•

FR UNDERWEAR
MODACRYL, KATOEN, ANTISTATISCH, 180 G/M²

Beschikbaar in

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren

Eigenschappen:
• FR-shirt( lange mouw)

• Een extra laag bescherming

• Moderne pasvorm

• Zacht en flexibel breisel voor extra comfort

• Vochtregulerende eigenschap

• Verstevigde kraag en boorden

• Maatvoering: S-3XL

Eigenschappen:
• FR lange broek

• Een extra laag bescherming

• Moderne pasvorm

• Zacht en flexibel breisel voor extra comfort

• Tailleband voor betere elasticiteit

• Maatvoering: S-3XL

Grijs

Elektrische
nutsbedrijven

Olie en gas Polymeer en kunststof



WEATHERON SOFT SHELL WERKVEST
BUITENLAAG: 98% FR POLYESTER, 2% ANTISTATISCH

(MET IFR FLEECE), 350 G/M²
BINNENLAAG: 60% PROTEX, 40% KATOEN

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren EN ISO 11611

Class 2-A1 A2
EN 13034
Type PB[6] EN ISO 20471

CLASS 2

Fluo Geel Marineblauw

Hoge kraag, winddicht
CF-sluiting met ritssluiting

3-delige klittenbandsluiting
1 napoleonzak op de linkerborst met klep en rits

2 donszakken met klep en ritssluiting
Te bevestigen aan de binnenkant van de parka

Eigenschappen:

Eigenschappen:

•  
•  
•  
•  
•  
•

FR LINER
MODACRYL , KATOEN,

ANTISTATISCH, 350 G/M²

Scan the QR code 

Voorsluiting met rits
Omgeslagen kraag

Verstevigde boorden
Voering kan worden geritst in pilotenjack en parka

Maatvoering: S-4XL

•  
•   
•  
•  
•

GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN

Elektrische
utsbedrijven

Olie en gas Petrochemicaliën Lassen Scheepsbouw en
constructie van constructies

Spoorwegen ChemischBouw

Marineblauw

COMING SOON!



•  
•  
•  
•  
•  
•

WEATHERON PILOT WERKVEST
BUITENLAAG: FR POLYESTER, ANTISTATISCH, 240 G/M²
BINNENLAAG: 100% FR KATOEN, 180 G/M²

Beschikbaar in

Fluo Geel Marineblauw

Eigenschappen:
• Opstaande kraag(winddicht)

• Afneembare capuchon

• FR kunststof rits( one-way)met klittenband voor sluiting aan de 

voorkant

• Borstzakken met klep en ritssluiting

• Napoleon zak

• Binnenzak met klittenbandsluiting

• Zak voor het opbergen van de capuchon

• Klittenbandsluiting voor aanpassing van de manchet met 

verstelbare boorden

• Elastische taille met klittenbandsluiting

• Alle stiksels van de shellstof afgewerkt met naad afdichtingsta-

pe(waterdicht)

• Verlengde rugpand

EN ISO 20471
CLASS 2

EN 13034
Type PB[6]

EN 343
CLASS 3/3

EN 14116
INDEX 1

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren

GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN

PAST ERIN
ALS HET KOUD IS

FR Liner Pilotenjack

Elektrische
nutsbedrijven

Olie en gas Petrochemicaliën Lassen Scheepsbouw en
constructie van constructies

Spoorwegen ChemischBouw



WEATHERON PARKA WERKVEST
BUITENLAAG: FR POLYESTER, ANTISTATISCH, 240 G/M²

BINNENLAAG: 100% FR KATOEN, 180 G/M²

Elektrische
nutsbedrijven

Olie en gas Petrochemicaliën Lassen Scheepsbouw en
constructie van constructies

Spoorwegen ChemischBouw

GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN

Opvall geel Marineblauw

Be
sc

hi
kb

aa
r i

n
ALS HET KOUDER IS,
DRAAG HET EROVER

PAST ERIN
ALS HET KOUD IS

FR Liner Soft Shell

Parka
BinnenparkaBinnenparka

Eigenschappen:
Opstaande kraag

Afneembare capuchon

FR kunststof rits(one-way) met klittenband voor sluiting aan de 

voorkant

Borstzakken met klep en ritssluiting

Zakken(dons gevoerd) met ritssluiting

Napoleon zak

Binnenzak met klittenbandsluiting

Binnenzak met opbergruimte in de capuchon

Klittenbandsluiting voor aanpassing van de boorden

Verstelbare boorden

Alle stiksels van de shellstof afgewerkt met naad afdichtingsta-

pe(waterdicht)

•  

•  

•  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•

EN ISO 20471
CLASS 2

EN 13034
Type PB[6]

EN 343
CLASS 3/3

EN 14116
INDEX 1

Scan de QR-code
om het product
in 3D te ervaren



•  

•  

•  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•

 

QUILL PLUSPUNTEN

ZORGELOOS DRAGEN

VOOR DRAGERS VOOR BESLUITVORMERS OP DE PLANEET
Door superieure

bescherming te bieden
met ultiem comfort

Door een oplossing voor meervoudige
bescherming te creëren

met eenvoudige toegankelijkheid.

Door ervoor te zorgen
dat de kleding op een

milieuvriendelijke manier
kan worden afgevoerd

Belachelijk licht
Ongeëvenaard
vochtbeheer

Oeko-Tex gecertificeerd

Flash Fire & Arc 
Flash-bescherming
Lichaamsverbranding < 35%
Elektrische
vlamboogclassificatie - HRC 2

DUURZAAMHEID

Uitzonderlijke kleurvastheid
Geen pluizen en slijtage
na herhaald gebruik
Geschikt voor industrieel
wassen.

BESCHERMINGCOMFORT

QUILL- 

There was no light weight protective clothing that offered ultimate comfort,
dual protection  and color fastness, so we built one.

QUILL HIGHLIGHTS

ELIMINATE STRESS

FOR WEARERS FOR DECISION MAKERS ON THE PLANET
By providing superior

protection with ultimate
comfort

By crafting a multi
protection solution with

easy accessibility

By ensuring the garments
can be disposed of in an

environment friendly manner

Ridiculously light 
Un-parallel moisture
management

Multi hazard protection
Flash Fire and Arc Flash 
Body Burn < 35%
Arc rating - HRC 2

DURABILITY

Supreme color fastness
No pilling & abrasion after
multiple use
Industry Laundrable 

PROTECTIONCOMFORT

ONTSTRES DE SSTRES MET QUILL-ONZE HANDTEK

Ons doel was om vochtregulerende, ultra licht beschermende werkkleding die ultiem comfort,
maximale bescherming en absolute kleurvastheid bood, dus hebben wij deze zelf ontwikkelt.
Tevens was ons streven laagdrempeligheid, HARBOR365 is er voor ieders veiligheid! Brand en
vlamboog-bescherming. Brand & vlamboog-bescherming & Vlamboogclassificatie.
HRC 2 DUURZAAMHEID. Uitzonderlijke kleurvastheid, geen pluisvorming en slijtage na Her-
haaldelijk gebruik. 
Geschikt voor industrieel wassen. Door ervoor te zorgen dat de kleding op een milieuvriendeli-
jke manier kan worden afgevoerd. Oeko-Tex gecertificeerd



08

A Journey that starts with  and endsNATURE
with NATURE.

 At the end of
Quill’s life cycle, most

ade,
and nature returns to

the nature

AGRICULTURE PULP 

FABRIC
 PRODUCTION

FINAL 
PRODUCT

GARMENT MAKING

FIBER COMPOSTING

From WOOD to QUILL GARMENT.

18 08

 At the end of
Quill’s life cycle, most

ade,
and nature returns to

the nature

PULP 

STOFPRODUCTIEEINDPRODUCT 

KLEDINGMAKEN

VEZELCOMPOSTERING

Van HOUT naar QUILL-KLEDING.

18

LANDBOUW

ENINGREEKS VAN BESCHERMENDE KLEDING

Een reis die begint met NATUUR en eindigt
met NATUUR.



VERANTWOORDELIJKE RECYCLING

Composition - Weight - Weave

Color Options

Ideal Product Options 

Norm

HARBOR365 neemt ook de verantwoordelijkheid voor invloed op ons milieu. Daar waar 
mogelijk maken wij in ons productieproces zoveel mogelijk gebruik van grondstoffen in 
gesloten cyclus.

Het water dat wordt gebruikt gedurende het productieproces(verven en afwerken) wordt 
behandeld in een effluentbehandelingsinstallatie en wordt hergebruikt in het proces voor 
de stofproductie.



QUILL VARIATIONS 

QUILL 160NAME

Composition - Weight - Weave 65% FR Viscose : 
33% Aramid :

2% AST - 160gsm - Plain

Color Options

Ideal Product Options Shirt, Coverall
Shirt, Coverall

& Trousers

Light Blue Mid Blue

Navy BlueLight Tan

Mid Blue

Navy Blue

Light Blue

Grey

EN 1149-5

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2
APC 1

65% FR Viscose : 
33% Aramid : 

2% AST - 240gsm - Twill

QUILL 190

65% FR Viscose : 
33% Aramid : 

2% AST - 190gsm - Twill

Navy Blue

Trousers

QUILL 250 

CRAFT YOUR OWN QUILL GARMENT

20

NFPA
2112

IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

10cal/cm

NFPA

ASTM F1959 
70E

R

EN 1149-5

2

EN 1149-5

RNFPA

ASTM F1959 
9.5cal/cm

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2
APC 1

70E

2

QUILL 160NAAM

Samenstelling - Gewicht - Weefsel 65% Vlamvertragende viscose:

33% Aramide:

2% AST - 160 g/ m² - Effen

65% Vlamvertragende viscose:

33% Aramide:

2% AST - 190 g/ m² - Keper

65% Vlamvertragende viscose:

33% Aramide:

2% AST - 240 g/ m² - Keper

Kleuropties

Ideale productopties Hemd, overall Hemd, overall en broek

Lichtblauw Middenblauw

MarineblauwLichtbruin

Middenblauw

Marineblauw

Lichtblauw

Grijs

EN 1149-5

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2
APC 1

QUILL 190

Marineblauw

Broek

QUILL 250 

Norm

20

NFPA
2112

IEC 61482-2
APC 1

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

10cal/cm

NFPA

ASTM F1959 
70E

R

EN 1149-5

2

EN 1149-5

RNFPA

ASTM F1959 
9.5cal/cm

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1

IEC 61482-2
APC 1

70E

2

QUILL VARIATIES
CREËER JE EIGEN QUILL-KLEDINGSTUK



Op voorraad
X 365 dagen

EN ISO gecertificeerd
(Europese normen)

WIJ ZIJN SNEL, TOEGANGKELIJK EN 
DE MAKKELIJKSTE WEG NAAR
BRANCHESPECIFIEKE MULTIGENOR-
MEERDE WERKKLEDING.



SCAN OM ONZE TOEGEWIJDE
WEBSHOP TE BEKIJKEN

Gepersonaliseerde
Branding

Geleverd binnen
48 uur







EN ISO 11612
A1 A2 B C F

EN ISO 11611
Class 1-A1 A2

EN ISO 11611:2015 EN ISO 11612:2015 

Beschermende kleding 
voor gebruik bij lassen en 
aanverwante processen

Bescherming tegen hitte 
en vlammen

Beschermende kleding gecertificeerd 
volgens EN ISO 11611 biedt de drager 
bescherming tegen kleine spatjes
gesmolten metaal, kort contact met 
vlammen en stralende hitte. Het
materiaal van de kleding is ingedeeld op 
basis van zijn beschermingsvermogen 
tegen verschillende niveaus van
lasapplicaties die spatten en
stralingswarmtegevaren veroorzaken:

Beschermende kleding getest en gecertificeerd volgens 
de EN ISO 11612-norm biedt bescherming tegen gevaren 
zoals convectiehitte, stralingswarmte, spatjes gesmolten 
metalen of een combinatie daarvan.

De kleding is geclassificeerd voor de volgende parame-
ters

Beperkte vlamverspreiding - 10 seconden 
vlamtest - Oppervlakte-ontsteking

Beperkte vlamverspreiding - 10 seconden 
vlamtest - Randontsteking

Convectieve warmte - Geclassificeerd onder 3 
klassen - B1, B2, B3

Stralingswarmte - Geclassificeerd onder 3 
klassen - C1, C2, C3

Spatten van gesmolten aluminium -Geclassifi-
ceerd onder 3 klassen - D1, D2, D3

Spatten van gesmolten ijzer - Geclassificeerd 
onder 3 klassen - E1, E2, E3

Contactwarmte - Geclassificeerd onder 3
klassen - F1, F2, F3

Klasse 1: Beschermt tegen minder 
gevaarlijke lasmethoden/situaties, met 
lagere spat met stralingswarmte - 
Getest met 15 gesmolten metaaldrup-
pels.

Klasse 2: Beschermt tegen meer 
gevaarlijke lasmethoden/situaties, die 
hogere niveaus van spat met straling-
swarmte veroorzaken - Getest met 25 
gesmolten metaaldruppels. Bovendien 
moet procedure A1/A2 worden getest 
volgens ISO 15025 voor vlamverspreid-
ing."

A1 –

A2 –

B – 

C –

D – 

E –

F – 



IEC 61482-2
APC 1

 EN 61482-1-1  EN 61482-1-2 

Bepaling van de boogwaarde (ATPV 
of EBT50) van vlamvertragende 

materialen voor kleding

Beschermende kleding tegen 
thermische gevaren van 

elektrische boog

Deze norm specificeert eisen en testmeth-
oden die van toepassing zijn op materialen 
en kledingstukken voor beschermende 
kleding voor elektrische werkers tegen de 
thermische gevaren van een elektrische 
boog en elektrische schokgevaren.

EN-IEC 61482-2 omvat twee methoden voor 
testen. Kleding kan worden gecertificeerd 
volgens een van de testmethoden of 
volgens beide testmethoden.

De Open Boog testmethode (ATPV-test en 
kledingtest) bepaalt de boogwaarde, d.w.z. 
de boogthermische beschermingswaarde 
(ATPV-niveau), ELIM (Incident Energy Limit) 
of de drempel voor het breken van energie 
(EBT) van vlamvertragend materiaal 
(Methode A) en kleding (Methode B). De 
boogwaarde wordt uitgedrukt in cal/cm2 
(calorieën per vierkante centimeter).

Boogtestmethoden:
EN-IEC 61482-1-1:

'Methode voor open boogtest'

In de Box Testmethode
Materialen en kleding worden getest met behulp 
van twee methoden: de materiaalbox testmethode 
en de kledingbox testmethode.

De materiaalbox testmethode wordt gebruikt om 
de reactie van het materiaal op een boogbloot-
stelling te meten en te bepalen wanneer het in een 
vlakke configuratie wordt getest. Een kwantitatieve 
meting van de boogthermische prestaties wordt 
gedaan door middel van de energie die door het 
materiaal wordt doorgegeven. Tijdens deze test 
wordt een stofmonster blootgesteld aan een elek-
trische boog veroorzaakt door een kortsluiting van 4 
kA of 7 kA. De tijd die nodig is om het begin van 
tweedegraads brandwonden te veroorzaken, wordt 
vervolgens bepaald. Monsters worden ook beoor-
deeld op nablussen, het vormen van gaten, smelt-
en, enz.

De kledingbox testmethode wordt gebruikt om de 
functionaliteit van de beschermende kleding na 
een boogblootstelling te testen (d.w.z., er wordt 
geen warmteflux gemeten). Het doel is om de kled-
ing na blootstelling aan een elektrische boog te 
beoordelen op gebreken in de naden, sluitingen en 
andere sluitingen.



EN 1149-5

EN 1149-5

EN ISO 20471

EN ISO 20471

Bescherming tegen statische 
elektriciteit

Kleding met hoge zichtbaarheid

Deze norm helpt de drager te 
beschermen tegen plotselinge elek-
trostatische ontladingen. Het elimi-
neert het risico van statische lading-
en / vonken die ontvlambare stoffen 
zoals olie en gas kunnen ontsteken.

Het elektrostatisch dissipatieve 
materiaal volgens EN 1149-5 moet 
voldoen aan ten minste een van de 
volgende eisen:

EN1149-1: Testmethode voor meting 
van oppervlakteweerstand (alleen 
voor oppervlaktegeleiders).

EN1149-3: Testmethode voor meting 
van ladingafname (geschikt voor 
kern- en oppervlaktegeleiders).

De EN 20471:2013-norm specificeert eisen voor 
kleding met hoge zichtbaarheid die in staat is om 
de aanwezigheid van de gebruiker visueel aan te 
geven. De eisen omvatten gebiedseisen voor 
achtergrondmaterialen, retro-reflecterende 
materialen en materialen met gecombineerde 
prestaties voor drie klassen van kleding.

Minimale oppervlakte van zichtbaar materiaal 
(in m²):

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3Classificatie

Achtergrond

Retro-reflecterend

Gecombineerd materiaal

0.80

0.20

-

0.50

0.13

-

0.14

0.10

0.20



EN 13034:2005 + A1:2009

EN 13034

EN 343: 2003

EN 343

Beschermende kleding tegen 
vloeibare chemicaliën en beperkte 

beschermingsprestaties

Beschermende kleding:
Bescherming tegen regen

EN 13034 covers the lowest level of chemical 
protection intended to protect from a 
potential exposure to small quantities of 
spray or accidental low volume splashes of 
less hazardous chemicals.

The garments are classified under the 
following categories:

Type 6: Type 6 suits protect at least the trunk 
and the limbs of the wearer.

Type PB[6]: Partial body protection covers 
only specific parts of the body such as in the 
case of Jackets, Aprons, etc. To achieve 
overall protection, it is recommended to use 
safety clothing that covers the entire body, 
either a full-body suit / coverall or two parts 
like Jacket & Trouser set, which are certified 
in accordance with EN 13034.

The criteria for classification of clothing 
under different categories are done as per 
the performance levels:

Deze norm specificeert de eisen voor 
beschermende kleding tegen de effecten 
van slecht weer, zoals regen, wind en sneeu-
wvlokken.

De belangrijkste factoren die onder deze 
norm worden getest:

Weerstand tegen waterpenetratie - X:

Weerstand tegen waterpenetratie is de 
belangrijkste kwaliteit voor adequate 
bescherming. Weerstand tegen waterpen-
etratie wordt uitgedrukt in Pa.

Weerstand tegen waterdamp - Y:

Ook wel de ademende eigenschap van de 
kleding genoemd. Hoe lager de dampweer-
stand, hoe gemakkelijker de overdracht en 
hoe comfortabeler het kledingstuk zou 
moeten zijn om te dragen.

Klasse Afstotend Doordringbaarheid

3                            >95%                         < 1%

2                             >90%                        < 5%

1                              >80%                         20
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