
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (24-Apr-2017)

FW74 - Veiligheidswaadbroek Hoog S5
Lijn: Schoenen
Materiaal Bovenzijde: PVC/Nitriel
Materiaal Loopzool: PVC/Nitriel
Verwijzing: F06
Doos Hoeveelheid: 6

Productinformatie
Stevige  pvc/nitril  veilgheidswaadbroek  met  stalen  neus  en  stalen
tussenzool.  Rode  loopzool  voor  eenvoudige  identificatie  van
veiligheidseigenschappen.

Volledige  scala  aan  stijlen  van  polymere  materialen.  Duurzaam  en
waterdichte constructie, die zeer goed bestand is tegen brandstoffen,
oliën en vetten.

Schoenen
Innovatieve,  kwaliteitsonderdelen  en  specialistische  samenstelling
kenmerken  de  Portwest®  schoenen  collectie.

Normeringen
EN ISO 20345:2011 S5

kenmerken
CE gecertificeerd●

Beschermende stalen neus●

Stalen tussenzool●

Antistatische schoenen●

Energie absorberende hak●

100% waterdicht voor warme en droge voeten●

Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen●

ondergrond

Benzine en Olie bestendige loopzool●

  Beschikbare kleuren
EU/UK/USA

Zwart Euro 37-47, UK 4-12, US 5-13
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FW74 - Veiligheidswaadbroek Hoog S5
Commodity Code: 6401990010

Test Omgeving
Intertek     (Notified Body No.: 0362)
Centre Court
LE191WD, UK
Certificaat nummer: LEC FI00

Intertek     (Notified Body No.: 0362)
Centre Court
LE191WD, UK
Certificaat nummer: LEC FI00338013

Artikel Kleur Lng Brd Hgt Gewicht Kubieke (m3) EAN13 DUN14
FW74BKR37 Zwart 44.0 44.0 32.0 2.8000 0.0620
FW74BKR38 Zwart 44.0 44.0 32.0 2.9000 0.0620
FW74BKR39 Zwart 44.0 44.0 32.0 3.0000 0.0620
FW74BKR40 Zwart 44.0 44.0 32.0 3.1000 0.0620
FW74BKR41 Zwart 44.0 44.0 32.0 3.2000 0.0620
FW74BKR42 Zwart 44.0 44.0 32.0 3.3000 0.0620
FW74BKR43 Zwart 44.0 44.0 35.0 3.4000 0.0678
FW74BKR44 Zwart 44.0 44.0 35.0 3.5000 0.0678
FW74BKR45 Zwart 44.0 44.0 35.0 3.6000 0.0678
FW74BKR46 Zwart 44.0 44.0 35.0 3.7000 0.0678
FW74BKR47 Zwart 44.0 44.0 35.0 3.8000 0.0678


